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Karty czesci zamiennych do tego produktu mozna znaleZ¢ na stronie internetowej
Enerpac  www.enerpac.com oraz w najblizszym autoryzowanym centrum
serwisowym lub biurze sprzedazy firmy Enerpac.

1.0 WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE ODBIORU

Nalezy wizualnie sprawdzi¢ wszystkie komponenty pod katem uszkodzen
powstatych w czasie transportu. Uszkodzenia powstate podczas transportu
nie sg objete gwarancja. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powstatych w
czasie transportu nalezy natychmiast powiadomi¢ przewoznika. Przewoznik
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie koszty naprawy i wymiany z tytutu szkod
transportowych.

BEZPIECZENSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

2.0 ZASADY BEZPIECZENSTWA

Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje, ostrzezenia i
& L!! uwagi. Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa,

aby unikngé obrazen ciata oraz szkdd rzeczowych podczas
pracy. Firma Enerpac nie ponosi odpowiedzialnosci za obrazenia i szkody
wynikajace z uzytkowania produktu niezgodnie z zasadami bezpieczenstwa, braku
konserwacji oraz nieprawidtowej obstugi produktu i/lub uktadu. W przypadku
watpliwosci  dotyczacych zasad bezpieczenstwa i procedur obstugi nalezy
skontaktowa¢ sie z firma Enerpac. Jezeli uzytkownik nie odbyt szkolenia z zasad
bezpieczenstwa obowigzujacych podczas pracy z wysokocisnieniowymi
narzedziami hydraulicznymi, nalezy skonsultowaé sie z dystrybutorem lub centrum

serwisowym, aby odby¢ bezptatny kurs bezpieczenistwa oferowany przez firme
Enerpac.

Niestosowanie sie do wymienionych ponizej uwag i ostrzezen moze doprowadzi¢
do uszkodzenia urzadzenia oraz obrazen ciafa.

PRZESTROGA wskazuje prawidtowe procedury i praktyki obstugi lub konserwacji,
pozwalajgce zapobiec uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzetu lub innego mienia.

OSTRZEZENIE oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra wymaga
zastosowania odpowiednich procedur i praktyk, pozwalajacych unikna¢ obrazen
Ciafa.

NIEBEZPIECZENSTWO uzywane jest tylko w przypadku, gdy dana czynnosé
lub zaniechanie dziatania moze skutkowa¢ powaznymi obrazeniami ciata, a nawet

Smiercia.

x tadunkéw podtrzymywanych przez urzadzenia hydrauliczne. Jesli
cylinder uzywany jest jako podnosnik fadunku, nigdy nie nalezy

wykorzystywaé go jako urzadzenia podtrzymujacego tadunek. Po podniesieniu lub

opuszczeniu tadunek nalezy zawsze unieruchomié¢ mechanicznie.

T OSTRZEiENIE: DO PODTRZYMYWANIA LADUNKOW NALEZY
\Z I/j’ STOSOWAC TYLKO SZTYWNE ELEMENTY. Nalezy starannie dobra¢
bloki ze stali lub drewna, aby byty zdolne do podtrzymania tadunku.
Nigdy nie nalezy uzywa¢ cylindra hydraulicznego jako podkfadki ustalajacej lub
dystansowej w jakimkolwiek zastosowaniu podnoszacym lub dociskajacym.

OSTRZEZENIE: Podczas obstugi urzadzer hydraulicznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

OSTRZEZENIE: Nalezy zachowywa¢ bezpieczna odlegtosé od
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~.  NIEBEZPIECZENSTWO: Aby unikna¢ obrazen ciata, podczas
@ pracy nie nalezy zbliza¢ rak ani stép do cylindra i obszaru
K roboczego.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy przekraczaé wartosci znamionowych
urzadzen. Nigdy nie nalezy podnosi¢ tadunku wazacego wiecej niz
wynosi udzwig cylindra. Przecigzenie powoduje awarie sprzetu i moze
prowadzi¢ do obrazen ciata. Cylindry zaprojektowano pod katem maksymalnego
cisnienia 700 baréw [10 000 psi]. Nie nalezy podtacza¢ podnosnika ani cylindra do
pompy z wyzszym znamionowym cignieniem roboczym.

Nigdy nie nalezy nastawia¢ zaworu nadmiarowego na ciénienie wyzsze
niz maksymalne cisnienie znamionowe pompy. Wyzsze ustawienia
moga doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu i/lub obrazen ciata.

OSTRZEZENIE: Cisnienie robocze uktadu nie moze przekraczaé cisnienia
I@ znamionowego komponentu uktadu o najnizszej wartosci znamionowe;.
Nalezy zainstalowa¢ w ukfadzie manometry, aby kontrolowaé wysokos$¢
cisnienia roboczego. W ten sposéb mozna kontrolowac to, co dzieje sie w uktadzie.

‘/V\ PRZESTROGA: Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ weza
é;' hydraulicznego. Podczas prowadzenia wezy hydraulicznych nalezy
unikac ostrych zagie¢ i zataman. Uzycie zagietego lub zatamanego weza spowoduje
wytworzenie silnego przeciwcisnienia. Ostre zagiecia i zatamania doprowadza do
wewnetrznych uszkodzen weza, powodujac jego przedwczesne zniszczenie.

@ weza lub ztaczek obrotowych. Nalezy korzysta¢é z uchwytu do
przenoszenia lub innych sposobdw bezpiecznego transportu.
ogniem i zrédtami ciepta. Zbyt wysoka temperatura spowoduje
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ptynu. Wysoka temperatura spowoduje réwniez ostabienie materiatu, z ktorego
wykonany jest waz. Aby zapewni¢ optymalng sprawnos¢, nie nalezy wystawiaé
urzadzen na dziatanie temperatury rownej lub wyzszej od 65°C [150°F]. Weze i
cylindry nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami spawalniczymi.

Nie nalezy upuszczaé na waz ciezkich przedmiotéw. Silne uderzenie
moze spowodowaé wewnetrzne uszkodzenie splotu drutéw w wezu.
Poddawanie uszkodzonego weza dziataniu cisnienia moze
doprowadzi¢ do jego rozerwania.

WAZNE: Nie nalezy podnosi¢ urzadzen hydraulicznych za pomoca

PRZESTROGA: Nalezy chroni¢ wyposazenie hydrauliczne przed



NIEBEZPIECZENSTWO: Nie nalezy trzymaé w rekach wezy

w znajdujacych sie pod cisnieniem. Wydostajacy sie pod cisnieniem olej
moze wnikngé w skore, powodujac powazne obrazenia. Jezeli olej

przedostanie sie¢ pod skore, nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

2 OSTRZEZENIE: Cylindréw hydraulicznych nalezy uzywaé wylacznie w
f;\, odpowiednio podtgczonym ukfadzie. Nigdy nie nalezy uzywac cylindra z
odtgczonymi ztaczkami. W przypadku nadmiernego przecigzenia cylindra
moze doj$¢ do gwattownych uszkodzen komponentéw, ktdre spowodujg powazne
obrazenia ciata.

S OSTRZEZENIE: PRZED PODNIESIENIEM LADUNKU NALEZY
1 SPRAWDZIC STABILNOSC CALEGO UKELADU. Cylindry nalezy
T umiesci¢ na ptaskiej powierzchni zdolnej do przyjecia obcigzenia. Nalezy
zastosowac podstawe cylindra w celu poprawy stabilnosci, o ile zachodzi taka
potrzeba. Nie nalezy spawac ani w inny sposob modyfikowaé cylindra w celu

zamocowania podstawy lub innej podpory.
bezposrednio na $rodku ttoka cylindra. Niewywazone fadunki powoduja
znaczne obcigzenie cylindrdw i ttokéw. Ponadto fadunek moze
zeslizgnac sie lub spasé, powodujac potencjalne zagrozenie.
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Nalezy unika¢ sytuacji, w ktorych fadunek nie jest ustawiony

kadunek nalezy rozmiesci¢ rdwno na catej powierzchni siodetka. Nalezy
zawsze uzywac siodetka chronigcego ttok.
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WAZNE: Urzadzenia hydrauliczne powinny byé serwisowane wylgcznie
przez wykwalifikowanego technika hydraulika. W sprawie napraw
nalezy kontaktowaC si¢ z lokalnym autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Enerpac. Aby zachowa¢ wazno$¢ gwarancji, nalezy
uzywac tylko oleju firmy ENERPAC.

(] OSTRZEZENIE: Zuzyte lub uszkodzone czesci nalezy natychmiast
ﬁ wymieni¢ na oryginalne czesci firmy ENERPAC. Czesci o standardowej
jakosci ulegna uszkodzeniu, powodujac obrazenia ciata i szkody rzeczowe.
Czescifirmy ENERPAC sg odpowiednio dopasowane i wytrzymujg duze obcigzenia.

3.0 OPIS

Pompy pneumatyczne TURBO Il 10 000 psi cechujg sie cisnieniem roboczym
10000 psi przy cisnieniu wlotowym 85 psi. Pompy przeznaczone sg do konserwacji
instalacji, obrobki, produkciji, potaczen Srubowych, naprawy pojazdéw, a takze
wszelkich zadan, ktére wymagaja cisnienia hydraulicznego wytworzonego przy
zastosowaniu sprezonego powietrza.

4.0 DANE TECHNICZNE
Patrz ponizsza tabela.

TABELE SPECYFIKACJI

5.0 INSTALACJA

5.1 Przewdd doprowadzenia powietrza

Pompa pracuije przy cisnieniu powietrza wynoszacym 2,76 - 8,27 bardw [25 - 125 psi].
Przed pompa nalezy zamontowac zespét RFL-102 firmy Enerpac (regulator/filtr/
smarownica), aby zapewni¢ doptyw czystego, naolejonego powietrza i umozliwié
regulacje cisnienia powietrza.

5.2 Przytagcza pneumatyczne

Patrz rycina 1. Podfacz przewdd doprowadzenia powietrza do przytacza
obrotowego 1/4 NPT na koficu pompy. Uzyj tasmy teflonowej lub podobnego
uszczelniacza do gwintéw. Dokre¢ momentem 27-34 Nm [20-25 Ibs].

Modele PARG: Patrz ryciny 2 i 3. Podtacz przewdd doprowadzenia powietrza do
przytacza 1/4 NPT znajdujacego sie z tytu rekojesci, w gérnej czesci, lub przytacza
1/4 NPT na spodzie kasety sterowniczej. Upewnij sig, Ze nieuzywane porty zostaty
zaslepione.

5.3 Przylacza hydrauliczne

SPECYFIKACJE MOMENTU DOKRECANIA

Numery modeli Przytacza hydrauliczne| Moment dokrecenia
zakoniczone na zlaczek
88-102 Nm
3/
N lub NB 8 NPTF (65-75 ft-lbs]
19-24 Nm
1/,
P lub PB 4 BSPP [14-18 ft-lbs]

UWAGA: Gwinty NPTF wezy owin 11/2 raza taéma teflonowa, pozostawiajac
bez tasmy caty pierwszy zwoj gwintu, aby nie dopusci¢ do przedostania sie do
wnetrza uktadu hydraulicznego kawatkéw tasmy. Nie uzywaj tasmy uszczelniajacej
na ztacza BSPP.

Modele PAMG, PARG i PATG: Patrz rycina 4. Zamocuj weze w portach
wylotowych pompy (A). Ztacza wezy nalezy odpowiednio dokrecic. Zob. tabela
ze specyfikacjami momentu. Pompy wyposazone w pedat napedowy (PATG) maja
jeden port wylotowy, a pompy z zaworami 4-drogowymi (PAMG) maja 2 porty
wylotowe. Porty wylotowe znajduja sie na przeciwleglym koficu pompy w stosunku
do przytacza wlotu powietrza.

UWAGA: Blok zaworowy lub pedat napedu nalezy unieruchomi¢ podczas
dokrecania ztaczek. Podstawy zbiornika nie nalezy przykrecac ani unieruchamiaé
w celu zrdbwnowazenia momentu dokrecania ztaczek podczas montazu.

Numer Masa - dodac¢ 0,5 kg Seria Pojemnosé Uzytkowa objetos¢ oleju

modelu [1 funt] na wspornik zbiornika zbiornika (montaz poziomy)

PATG1102N | 8,2 kg [18 funtow] - -

PATG1105N | 10,0 kg [22 funty] 2 [123; I']”3 3221 :]”3

PAMG1402N | 10,9 kg [24 funty] — —

PAMG1405N | 11,8 kg [26 funtow] 5 [2462 ;]nS [2332 :]”3

PARG1102N | 10,0 kg [22 funty] i i

PARG1105N | 11,8 kg [26 funtow]

Typ Stosunek hydraulik| Przytacza wyjsciowe | Przeptyw oleju Przeplyw oleju Zakres Zuzycie Poziom

modelu i pneumatyki hydrauliczne przy 100 psi przy 10 000 psi cinienia powietrza | powietrza przy hatasu
[6,9 bar] [700 bar] 100 psi [6,9 bar] podczas pracy (dBA)

PATG, 100:1 0,375-18 NPTF | 60 in3/min 10 in3/min 25-125 psi 12 SCFM 76

PAMG [1,0 I/min] [0,16 I/min] [1,7-8,6 bar] [0,34 m3/min]

PARG 100:1 0,375-18 NPTF | 45 in3/min 5 in3/min 25-125 psi 12 SCFM 76
[0,74 I/min] [0,08 I/min] [1,7-8,6 bar] [0,34 m3/min]
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Modele PAQG:
OSTRZEZENIE: W modelach PAQG i PANG nalezy wmontowaé zawory
kierunkowe na linii, aby umozliwi¢ obnizanie cisnienia w uktadzie i
powrotny przeptyw oleju do zbiornika. Cisnienia NIE NALEZY obnizaé
poprzez odtaczanie przewodu znajdujacego sie pod cisnieniem. Przytrzymywanie
przewodéw hydraulicznych znajdujacych sie pod cisnieniem moze spowodowaé
powazne obrazenia ciata w wyniku nagtego wycieku oleju pod cisnieniem.
Patrz rycina 5. W przypadku tego modelu uzywane narzedzie musi by¢ wyposazone

w zawdr umozliwiajgcy zwalnianie cignienia uktadu do zbiornika. Jesli narzedzie nie
jest wyposazone w zawdr sterujgcy, nalezy zamontowac zdalny zawdr kierunkowy.

Jezeli narzedzie ma zawoér, zamocuj waz w porcie cisnieniowym (A) pompy
i podiagcz waz do portu cisnieniowego w narzedziu. Podtacz waz przewodu
powrotnego od zaworu do ztgcza zbiornika (B).

W przypadku koniecznosci zamontowania zaworu, poditacz waz z portu
cisnieniowego (A) pompy do portu ciSnieniowego zaworu zdalnie sterowanego.
Podtacz waz przewodu powrotnego od zaworu z powrotem do ztacza zbiornika
(B). Podtacz waz z zaworu do narzedzia. (Zalecane zawory: reczne zawory sefii
VC lub zawory sterujace serii VS/VE uruchamiane elektrycznie, oferowane przez
firme Enerpac.)

UWAGA: Ztaczki wezy nalezy odpowiednio dokrecic. Zob. tabela z wartosciami
momentow dokrecania, znajdujaca sie po lewej stronie.

Modele PANG: Kolektor jest zaprojektowany do zaworéw wykonanych
na indywidualne zamdwienie. Modele PANG dostarczane sg z pokrywa i
uszczelnieniem, przymocowanymi do bloku kolektora. Wykre¢ cztery $ruby,
zdejmij pokrywe i uszczelnienie. Przytwierdz $rubami zawodr do kolektora,
wykorzystujac cztery otwory (C) w bloku kolektora. Otwory montazowe majg
gwinty M12 x 1,75, o gtebokosci 15,2 mm [0,60 cala]. Podtacz weze do portdéw
wylotowych zaworéw.

5.4 Odpowietrzanie

Przed przystapieniem do uzycia pompy nalezy zawsze odpowietrzy¢ zbiornik. Uzyj
L»Sruby odpowietrzajacej” lub ,zespotu do odpowietrzania/wlewu”.

a) Sruba odpowietrzajaca: Patrz rycina 7A, element 1. Sruba odpowietrzajaca to
podstawowy sposob na odpowietrzenie zbiomika. Sruba znajduje sie w poblizu
portu wylotu hydraulicznego na gérze zbiornika. Aby umozliwi¢ odpowietrzenie,
odkre¢ $rube 0 1/2 do 1 petnego obrotu. Aby unikna¢ uszkodzenia gwintu podczas
dokrecania $ruby odpowietrzajacej, dokrec tylko do momentu, gdy feb Sruby bedzie
lekko dociskaé pierscien O-ring. Dokre¢ momentem wynoszacym tylko okoto 1 Nm
[8-10 in-Ibs].

b) Zespdt do odpowietrzania/wlewu: Patrz rycina 7B, element 2. Zespot do
odpowietrzania/wlewu jest umieszczony po stronie wlotu powietrza do pompy,
naprzeciwko $ruby odpowietrzajacej. Zespét spetnia 3 funkcje: odpowietrznika,
otworu wlewu oraz przytacza powrotu do zbiornika.

Aby uzyé go w funkcji odpowietrznika, podciagnij do géry zespdt do
odpowietrzania/wlewu az do pierwszej zapadki kulkowej (patrz rycina 8). To jest
pozycja odpowietrzania.

Aby uzy¢ zespotu w funkciji otworu wlewowego, pociagnij go do gory, powyzej
pierwszej zapadki kulkowej. Nastepnie wyjmij caly zespdt ze zbiornika. W
przypadku niskiego poziomu oleju, dolej olej, jak opisano w punkcie 5.6.

Aby uzy¢ zespotu do odpowietrzania/wlewu jako przytacza powrotu do zbiornika,
zdejmij z niego szesciokatna zaslepke i zamontuj odpowiedni przewdd powrotny.
Dokre¢ ztgczke przewodu powrotnego w otworze odpowietrzania/wlewu
momentem 20-27 Nm [15-20 ft. Ibs].

A\

PRZESTROGA: Zbiornik pompy nalezy odpowietrza¢ za pomoca
jednej z dwdch wymienionych metod. Niestosowanie tej instrukcii
moze doprowadzi¢ do kawitacji i uszkodzenia pompy.
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5.5 Montaz pompy
Pompe nalezy montowa¢ wytacznie w pozyciji poziome;.

UWAGA: Montaz pionowy nie jest zalecany i moze spowodowac wyciek oleju
hydraulicznego.

a) Bez wspornikéw montazowych: Wykorzystaj cztery otwory w dolnej czesci
zbiornika do przykrecenia $rub przez powierzchnie montazowa do zbiornika. Uzyj
10 facznikow 5/8” dotaczonych do pompy lub nie dopusé do wkrecenia gwintu do
zbiornika na dfugo$¢ wieksza niz 19 mm [3/4"].

UWAGA: W firmie Enerpac mozna zamoéwi¢ zestaw wspornikéw montazowych
MTBH.

b) Ze wspornikami montazowymi: Modele wyposazone we wsporniki maja
numery zakonczone na litere ,B”. Wspornik montazowy moze by¢ zamontowany
na pompie lub dostarczony osobno. Aby zamontowa¢ wspornik na pompie, uzyj
10 tacznikéw 5/8” dotgczonych do pompy lub nie dopus¢ do wkrecenia gwintu do
zbiornika na dtugo$¢ wieksza niz 19 mm [3/4”]. Przytwierdz pompe do powierzchni
montazowej za pomoca czterech otwordw we wsporniku.

5.6 Poziom oleju

Poziom oleju nalezy zawsze sprawdzaé w pozycji petnego wsuniecia cylindrow
lub narzedzi. Gdy pompa jest napetniana przy wysunietych narzedziach, po ich
wsunieciu dojdzie do przepetnienia zbiornika.

Do sprawdzania poziomu oleju uzywaj wziernika znajdujgcego sie na korcu
pompy. Zbiornik jest petny, gdy w pompie ustawionej poziomo poziom oleju siega
do gornej czesci wziernika, ale jej nie przekracza. W przypadku niskiego poziomu
oleju zdejmij ze zbiornika zespot do odpowietrzania/wlewu (patrz punkt 5.4b) i
uzupetnij poziom oleju zgodnie z wymaganiami.

6.0 OBSLUGA

6.1 Poziom oleju

Sprawdz poziom oleju w pompie i uzupetnij olej w razie potrzeby (patrz punkt 5.6).
6.2 Odpowietrzanie pompy

Upewnij sie, ze zbiornik pompy zostat odpowietrzony (patrz punkt 5.4).

6.3 Obstuga pedatu napedu (tylko modele PATG):

Patrz rycina 9.

a) Aby wysunagé cylinder: Nacisnij koniec pedatu oznaczony ,PRESSURE”
(CISNIENIE), aby pompa rozpoczeta pompowanie oleju hydraulicznego do uktadu.

b) Aby utrzyma¢ pozycje cylindra: Pompa zatrzyma sie i utrzyma cisnienie, gdy
pedat jest ustawiony w pozycji wolnej/neutralnej (pedat nie jest nacisniety w zadnej
z pozycji: ,PRESSURE” (CISNIENIE) ani ,RELEASE” (ZWOLNIENIE)).

¢) Aby wsuna¢ cylinder: Aby wsuna¢ cylinder, nacisnij koniec pedatu oznaczony
»RELEASE” (ZWOLNIENIE). Aby zatrzyma¢ powrét cylindra, zwolnij pedat i ustaw
go z powrotem w pozycji utrzymywania.



6.4 Obstuga zaworu 4-drogowego:
Patrz rycina 10.
a) Ponizej wymieniono pozycje i dziatanie zaworu:

1 - Przeptyw skierowany do portu ,,B”; port ,A” kieruje przeptyw z
powrotem do zbiornika

2 - Pozycja neutralna, porty ,A” i ,B” sa zablokowane

3 - Przeptyw skierowany do portu ,A”; port ,B” kieruje przeptyw z
powrotem do zbiornika

b) Po zmianie pozyciji zaworu nacisnij pedat napedowy, aby uruchomi¢ pompe. W
ten sposdb nastapi skierowanie przeptywu do portu A lub portu B, w zaleznosci od
ustawienia dZwigni. Zwolnienie pedatu spowoduje zatrzymanie przeptywu pompy.

UWAGA: Aby wydtuzy¢ okres eksploatacji pompy i cylindra, pompa NIE POWINNA
pracowac po osiggnieciu pozycji petnego wysuniecia lub powrotu cylindra.

6.5 Obstuga pedatu (tylko modele PAMG, PANG i PAQG):

Patrz rycina 11. Pedat mozna obstugiwac w trybie chwilowym lub utrzymywanym.
Aby pracowac w trybie chwilowym, naciénij pedat w celu uruchomienia pompy i
zwolnij pedat w celu zatrzymania pompy. Aby pracowac w trybie utrzymywanym,
uzyj trzpienia blokujacego (A), aby przytrzymac pedat wcisniety. Aby zablokowac
pedat:

a) Nacisnij i przytrzymaj pedat.

b) Wecisnij trzpien blokujacy i przytrzymaj go podczas zwalniania pedatu.

c) Naci$nij pedat energicznie, aby zwolnic trzpien blokujacy i zatrzymac pompe.
6.6 Obstuga kasety sterowniczej (tylko model PARG)

a) Aby wysunaé cylinder: Nacisnij przycisk ,ADV” (WYSUW) na kasecie
sterowniczej, aby pompa rozpoczeta pompowanie oleju hydraulicznego do uktadu.

b) Aby utrzyma¢ pozycje cylindra: Pompa zatrzyma sie i bedzie utrzymywac
cisnienie, gdy zaden z przyciskow nie zostanie nacisnigty.

¢) Aby wsunaé cylinder: Naciénij przycisk ,RET” (POWROT) na kasecie
sterowniczej. Aby zatrzymaé powrét cylindra, zwolnij przycisk.

6.7 Zalewanie

Zwykle zalewanie pompy hydraulicznej nie jest wymagane. Jezeli silnik
pneumatyczny pracuje z duza predkoscia, ale nie dochodzi do zwigkszenia
cisnienia hydraulicznego, moze to oznaczac, ze nalezy zala¢ pompe. Pompe
nalezy zalag, jesli pracuje przy catkowitym braku oleju lub w przypadku uwiezienia
pecherzyka powietrza w komorze pompowania. Pecherzyki powietrza mogly
powsta¢ podczas transportu lub przy zdjeciu korka transportowego z pompy
ustawionej w pozycji pionowej (z korkiem transportowym skierowanym ku gorze).

a)  Umies¢ pompe na ptaskim, poziomym podtozu. Wyjmij korek transportowy.
Zamocuj zatwierdzony waz hydrauliczny dostosowany do cisnienia 10 000 psi
oraz zespét cylindra do portu wylotu hydraulicznego 3/8” NPT. Dokre¢ ztaczki
momentem 88-102 Nm [65-75 ft. lbs]

Podtacz przewdd doprowadzenia powietrza do przytacza obrotowego 1/4” NPT.
Dokre¢ momentem 27-34 Nm [20-25 ft. Ibs].

Napetij pompe olejem hydraulicznym firmy Enerpac, o lepkosci 32 cSt.
Zalej pompe przy ci$nieniu powietrza ustawionym na poziomie 2,0-2,8 bara
[30-40 psi]. W przypadku innej wartosci ci$nienia powietrza niz 2,0-2,8 bara
[30-40 psi], wykonaj ponizsza procedure:

W MODELACH WYPOSAZONYCH W PEDAL: Przytrzymujac mocno
nacisniety pedat w pozycji RELEASE (ZWOLNIENIE), powoli nacisnij
przycisk PRESSURE (CISNIENIE), znajdujacy sie pod noskiem pedatu, w
poblizu ztaczki przewodu doprowadzenia powietrza. Sprébuj uruchomié
silnik pneumatyczny i przeprowadz jeden lub dwa cykle pracy jeden po
drugim. Powolne naciskanie przycisku PRESSURE (CISNIENIE) umozliwi
,Zdtawienie” cisnienia wlotowego powietrza.

Nacisniecie w ten sposdb przyciskéw sterowania spowoduje skuteczny
przeptyw oleju przez rurke ssacg w celu ponownego napetnienia komory
cisnieniowej. Do catkowitego usuniecia powietrza i zalania pompy moze
by¢ konieczne przytrzymanie pedatu i ,dtawienie” przycisku PRESSURE
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(CISNIENIE) przez kilka minut. W modelach wyposazonych w kasete
pneumatyczna, podczas wykonywania cykli pracy przytrzymuj wcisniety
przycisk ,RET” (POWROT).

g) W MODELACH Z ZAWORAMI 4-DROGOWYMI: Przestaw zawdr do pozycii
neutralnej, nacisnij pedat i kilka razy uruchom na chwile pompe.
h) W modelach wyposazonych w kasete pneumatyczng przytrzymaj wcisniety

przycisk ,RET” (POWROT) podczas kilkukrotnego, chwilowego naciskania
przycisku ,ADV” (WYSUW).

Aby zweryfikowa¢ zalanie pompy, pracuj nig jak zwykle z podtaczonym
cylindrem. W przypadku gdy cylinder sie nie wysuwa, powtorz krok 6.7g
lub 6.7h.

6.8 Regulacja cisnienia

Aby uzyskac poziom cisnienia hydraulicznego nizszy od maksymalnego, zainstaluj
w ukfadzie regulowany zawdr bezpieczenstwa V-152 firmy Enerpac albo ogranicz
cisnienie wlotowe powietrza. W przypadku ograniczania cisnienia wlotowego
powietrza wzrost ciénienia hydraulicznego spowoduje zwolnienie i dtawienie
pompy. Aby wyeliminowaé dfawienie, obnizaj ci$nienie wlotowe powietrza az do
jego ustania, ponizej wymaganego cisnienia hydraulicznego, i zwiekszaj ciénienie
powietrza az do uzyskania wymaganego cisnienia hydraulicznego. Powtdrz taka
prace pompy, aby sprawdzi¢ cisnienie dfawienia.

UWAGA: Pompy TURBO Il o ciénieniu 10 000 psi nie zostaty zaprojektowane
tak, by po zdtawieniu ponownie si¢ uruchomi¢. Uszczelki pompy nie zapewnia
doktadnego spadku cisnienia, wymaganego do skutecznego ponownego
uruchomienia po zdtawieniu.

7.0 KONSERWACJA

7.1 Utrzymywanie odpowiedniego poziomu oleju

Przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ poziom oleju. W razie koniecznosci
dola¢ wytacznie olej hydrauliczny firmy ENERPAC, po zdjeciu zespotu do
odpowietrzania/wlewu (patrz instrukcje w punkcie 5.6).

1.2 Czyszczenie tlumika

Ttumik nalezy czysci¢ co 250 godzin lub czesciej w przypadku uzywania pompy
w miejscach o duzym zanieczyszczeniu. W modelach PATG najpierw wykre¢
2 $ruby pasowane (A) i zdemontuj pedat (B). Patrz rycina 12. Aby uzyska¢ dostep
do ttumika, odkrec¢ 2 $ruby (C) przykrecone do ptyty tlumika. Patrz rycina 13. Umyj
tumik w wodzie z mydtem, wysusz i ponownie zamontuj, recznie przykrecajac
Sruby.

7.3 Wymiana oleju

Olej wymieniaj co 250 godzin. Zespdt do odpowietrzania/wlewu stuzy jako korek
spustowy, ktéry nalezy zastosowa¢ podczas wymiany oleju. Napetnij pompe
olejem hydraulicznym firmy Enerpac. Zuzyty olej nalezy usunaé w prawidtowy
sposob, zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami.

7.4 Czyszczenie filtra wlotu powietrza

Zdejmij przytacze obrotowe linii powietrza, wykrecajac dwie Sruby z tbem
walcowym i wyciggajac filtr powietrza z wneki. Za pomocg dyszy powietrznej
przedmuchaj filtr z zanieczyszczen (zawsze stosuj odpowiednie Srodki ochrony
oczu). Ponownie zamontuj filtr i przytacze obrotowe. Dokre¢ Sruby z tbem
walcowym momentem 1,8-2,0 Nm [16-18 in. Ibs].

8.0 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Tylko wykwalifikowani technicy powinni wykonywac¢ serwisowanie pompy i
komponentow instalacji. Nieprawidtowa praca instalacji moze, ale nie musi,by¢
spowodowana awarig pompy. Aby ustali¢ przyczyne problemu, nalezy
przeprowadzi¢ diagnostyke cafej instalacji. Ponizsze informacje maja stuzy¢
wylgcznie jako pomoc w ustaleniu, czy problem wystepuje. NIE NALEZY
rozmontowywa¢ pompy. W sprawie napraw nalezy kontaktowa¢ sie z lokalnym
autoryzowanym centrum serwisowym firmy Enerpac.



PROBLEM

PRZYCZYNA

1) Nie mozna uruchomi¢ pompy

Wytaczony doptyw powietrza lub zablokowany przewdd

2) Silnik dtawi sie pod obcigzeniem

Niskie cisnienie powietrza*
Zapchany filtr wlotowy, niewystarczajacy przeptyw powietrza

3) Nie mozna zwigkszy¢ ci$nienia w pompie

Zewnetrzny wyciek w uktadzie
Wewnetrzny wyciek w pompie
Wewnetrzny wyciek w podzespole uktadu
Niski poziom oleju

4) Osiggany poziom cisnienia jest nizszy od petnego

Niskie ci$nienie powietrza*

Wewnetrzny zawdr nadmiarowy ustawiony na zbyt niskg warto$¢
Zewnetrzny wyciek w uktadzie

Wewnetrzny wyciek w podzespole uktadu

5) Pompa zwieksza ciénienie, ale tadunek sie nie porusza

tadunek przewyzsza udzwig cylindra przy petnym ciénieniu
Zablokowany przeptyw do cylindra

6) Cylinder sam zawraca

Zewnetrzny wyciek w uktadzie
Wewnetrzny wyciek w podzespole uktadu

7) Cylinder nie powraca A) Typ jednostronnego dziatania

Ograniczony/zablokowany przeptyw lub ztaczka przewodu powrotu
Brak obciazenia na cylindrze powracajacym pod obcigzeniem
Uszkodzona sprezyna powrotna cylindra

Wadliwe dziatanie zaworu spustowego

B) Typu dwustronnego dziatania

Ograniczony/zablokowany przeptyw lub ztaczka przewodu powrotu
Wadliwe dziatanie zaworu

8) Niskie natezenie przeptywu oleju

Zbiornik nie zostat odpowietrzony
Niedostateczne doprowadzenie powietrza
Zanieczyszczony filtr powietrza

Zapchany filtr wlotowy

* Wymagane jest cisnienie powietrza na poziomie 5,86 bara [85 psi] do osiggniecia 700 bardw [10 000 psi] ci$nienia hydraulicznego.
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Notes:




