
RASTELLI RACCORDI – s.r.l.

- 27019 VILLANTERIO (PV)

120

TN 185 GG

– Tappi cilindrici con esagono

incassato guarnizione gomma

–

Filettatura:

Gas cilindrica

Metrica cilindrica

Thread:

B.S.P. parallel

Metric parallel

Forma E DIN 3852 Foglio 11

Ø F Ø D I1 L CH MT

Nm

Simbolo di ordinazione.

Part. No.
PE

Peso

Weight

  8 12 5 10 0,7

17 12 17 6 20

19 12 17 6 30 2,0

22 12 17 8 35 2,5

12 17 8 3,2

26 19 10 50

27 19 10 60 5,1

32 16 21 12 70 7,8

32 16 21 12 90 7,9

16 22,5 17 13,0

50 16 22,5 22
250

19,8

55 16 22,5 300 26,3

Ø F Ø D I1 L CH
MT

Nm

Simbolo di ordinazione

Part. No.
PE

Peso

Weight

8 12 5 10 0,7

19 12 17 6 30 1,8

22 12 17 8 35 2,7

27 19 10 60

32 16 21 12 90 7,1

16 22,5 17 13,3

50 16 22,5 22
250

20,1

55 16 22,5 300 25,9

– Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di –

– Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): 

–
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