CERTYFIKAT JAKOSCI
Nr Cer1/03/2022 z dnia 15.03.2022

Quality certificate

Nazwa i adres przedstawiciela :
HYDRON hydraulika sitowa
Ul. Kujaniska 6a; 77-400 Ztotéw

Nazwa wyrobu : Koricéwki do wety hydraulicznych ( rurowe o kacie stozka 60°)
Typ : DKR w zakresie $rednic DN: 6, 8, 10, 12, 16, 19, 25, 32, 40, 50
Typ : AGR w zakresie $rednic DN: 6, 8, 10, 12, 16, 19, 25, 32, 40, 50

Powyzsze wyroby spetniajg normy :

PN-EN ISO 8434-6

(BS 5200)

tqgczniki rurowe metalowe do napedéw i sterowari hydraulicznych i pneumatycznych oroz
zastosowania ogdinego ( tqczniki o kqcie stozka 60° )

Opis i przeznaczenie

Koncdwki do wezy hydraulicznych typu DKR i AGR, o kacie stozka 60° w zakresie érednic :
6,8,10,12,16,19,25,31,38,50 wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, przeznaczone do
stosowania w ukfadach hydraulicznych, do potaczeri wezy wysokociénieniowych oraz w instalacjach
hydraulicznych innych maszyn i urzadzen. Zakucia wykonane ze stali 11 SMnPb 37 ( stal automatowa
), pokryte ocynkiem - pasywacja chromianowa typu A; wolna od Chromu (V1). Zakucia wspbtpracujaca
z gniazdem stozkowym 60°

Parametry techniczne :

Temperatura stosowania od 0 do +60°

Ci$nienie maksymalne koricéwek DKR i AGR
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Dziat Kontroli Jakosci potwierdza , ze powyisze weze zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng producenta, normami wymienionymi powyzej oraz obowigzujgcym Systemem Kontroli
Jakosci.
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