CERTYFIKAT JAKOSCI
Nr CEr1/03/2022 z dnia 31.03.2022

Quality certificate

Nazwa i adres przedstawiciela :
HYDRON hydraulika sitowa
Ul Kujanska 6a; 77-400 Ztotow

Nazwa wyrobu : Ostona spiralna weza
w zakresie $rednic : 8-90mm w kolorze czarnym, zéttym

Opis i przeznaczenie

Ostony spiralne ( oplot do wezy ) wykonane z polietylenu stuzg do zabezpieczenia wszelkiego typu
przewodéw hydraulicznych przez zniszczeniem ( uszkodzenia mechaniczne ) i zuzyciem. Ostony
stosowane sg w celu wydtuzenia zywotnosci przewodu hydraulicznego, chronig przed szkodliwym dla
wezy promieniowaniem UV oraz warunkami atmosferycznymi. Ostony mogg réwniez stuzy¢ do
znakowania poszczegdlnych wezy ( mozemy zastosowaé kilka koloréw ) Ostony spiralne czarne sg
najpopularniejszymi ostonami. Ostony znajdujg zastosowanie m.in. we wszelkiego typu maszynach
lesnych, maszynach rolniczych i innych.

Ostony odporne na promieniowanie UV ( badanie laboratoryjne 48h na lampie UV )

Parametry techniczne :

Wykonanie : polietylen

Temperatura pracy : -50° + 70 °

Odpornos¢ chemiczna : odporna na typowe oleje, smary, rozpuszczalniki
Pakowanie : wigzki po 10mb

Dziat Kontroli Jako$ci potwier_dza , ze powyzsze ostony zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng producenta, normami wymienionymi powyzej oraz obowigzujgcym Systemem Kontroli
Jakosci.

Ztotéw 31.03.2022

Nadzér nad dokumentacjg techniczng : nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej

DRON hydraulika sitowa
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