Lekkie pompy reczne

V Przedstawione pompy, od gory ku dotowi: P-802, P-842, P-202, P-142

* Model o lekkiej i zwartej budowie

* Trwaly zbiornik wykonany z nylonu wzmocnionego wtéknem

szklanym oraz glowica ze stopu aluminium pokrytego
tworzywem zapewniaja najwyzsza odpornos¢ na korozje

* Dzieki dwustopniowemu dziataniu pompy, ilos¢ niezbednych

ruchéw rekojescia zmniejsza sie 0 78% w poréwnaniu z
tradycyjnymi pompami jednostopniowymi
* Mniejszy opor rekojesci zmniejsza wysitek operatora
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Wylacznie z firmy
Enerpac

przedstawiong na ,Zéttych Stronach”.

Tabela doboru pompy
Przy dobieraniu odpowiedniej pompy
recznej dla Waszych potrzeb prosimy
postuzy¢ sie Tabela Doboru Pompy,
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prosimy postuzyc¢ sie Tabela Predkosci

Tabela doboru predkosci
W celu ustalenia, w jaki sposob
poszczegblne pompy beda
wspdtpracowac z Waszym cylindrem,

Pompa-Cylinder, przedstawionym na
,Z6ttych Stronach”.
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zbiornika

Zestawy zbiornikowe:
Sa stosowane w razie potrzeby
wprowadzenia powrotnego
strumienia oleju do zbiornika.
Zestawy zbiornikowe posiadaja
przytacze 7/16“ - 20 z tytu

* Zintegrowane czterodrogowe zawory w modelu P-842 PC-20 | Dostosowane do P-141, P-142
pozwalaja na obstuge cylindréw dwustronnego dziatania PC-25 | Dostosowane do P-202, P-391, P-392
* Blokada rekojesci i lekka konstrukcja utatwiaja przenoszenie
* Duza objetos¢ oleju pozwala na wspétprace z szeroka gama
cylindréw i narzedzi
* Nieprzewodzaca rekojes¢ z widkna szklanego zapewnia
bezpieczenstwo obstugi
* Wewnetrzny ciSnieniowy zaw6r nadmiarowy stanowi
zabezpieczenie przed przeciazeniem
V Pompa P-392 wspéipracujaca z cylindrami RSM-500.
Typ Uzyteczna | Numer Ci$nienie Pojemnos¢ Maksymalny
pompy |objetosc oleju| modelu znamionowe** skokowa opor
() (cm?) rekojesci
(cm?) 1. stopien | 2. stopier | 1. stopien | 2. stopien (kg)
Jednostop- 327 P-141 - 700 - 0,90 32,7
niowa 901 | p-391 - 700 - | 247 | 386
327 P-142* 13 700 3,62 0,90 35,4
Dwustop- 901 P-202 13 700 3,62 0,90 28,6
niowa 901 | P-392* | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 422
2540 P-802 27 700 39,33 | 2,47 43,1
2540 P-842 27 700 39,33 | 2,47 43,1

* Dostepne w zestawach; patrz uwaga na nastepnej stronie.

6 ** Jesli stosowane cisnienie robocze nie moze by¢ wieksze niz 10% cisnienia
9 znamionowego, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem Enerpac.




Lekkie pompy reczne

=SBR (;) Zestawy pomp i cylindréow
S raeny  Dla wygody P
Zamawiajacych
wszystkie pompy oznaczone
gwiazdka (*) sq dostepne w

zestawach (pompa, cylinder, manometr,
ztaczki i waz).
Strona: /52
H ‘ Pojemnos¢ zbiornika:

Zawér spustowy =S = X ggz-g-;gl,ﬁ-ggg, P-202 ‘ 327-2540 cm’

Wydajnos¢ dla cisnienia znamionowego:
0,90-2,47 cm*/skok

Cisnienie robocze:

700 bar

Weze

Enerpac oferuje kompletny
typoszereg wezy hydraulicznych
wysokiej jakosci.

Dla zapewnienia integralnosci
Waszego systemu nalezy

dobiera¢ wytacznie weze hydrauliczne
firmy Enerpac.
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Manometry

Manometry zapewniaja
ograniczenie ryzyka przeciazenia

i gwarantuja dtuga, niezawodng
prace Waszego systemu. Blizsze
informacje na temat catego zestawu

manometrow znalez¢ mozna w rozdziale
dotyczacym elementéw sktadowych
systemu. Strona: /~ 105

Zbiornik aluminiowy

W przypadku zastosowan, w
ktérych uzycie zbiornikéw z
materiatéw kompozytowych moze
by¢ niewskazane, wersja

P-392AL posiada zbiornik
aluminiowy wyposazony w dodatkowa rekojes¢
pozwalajac na dwureczng prace.
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Skok Wymiary (mm) ‘ Numer
tloka modelu
(mm) A B C D E G H d L M N P Q S (kg)

12,7 | 185 | 336 | 28 85 28 | /4"-18 NPT | 319 | 19 | 143 - 95 80 - 7 2,0 P-141
25,4 | 344 | 533 | 36 99 33 | 3s"-18NPT | 522 | 30 | 177 | 16 | 120 - - - 4,1 P-391
12,7 | 185 | 336 | 28 85 28 | /4"-18 NPT | 319 | 19 | 143 - 95 80 - 7 2,0 P-142*
12,7 | 344 | 509 | 36 85 28 | /4"-18 NPT | 400 | 19 | 144 | 16 95 - - - 3,4 P-202
25,4 | 344 | 533 | 36 99 33 | 36"-18NPT | 522 | 30 | 177 | 16 | 120 - - - 41 P-392*
25,4 | 337 | 552 | 45 | 133 | 35 |3%/s"-18 NPT | 527 | 55 | 228 - 181 | 120 | 35 10 8,2 P-802
25,4 | 337 | 552 | 45 | 133 | 20 |3/s"-18 NPT | 527 | 55 | 228 - 181 | 120 | 36 10 10,0 | P-842
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