CERTYFIKAT JAKOSCI
Nr Cer2/07/2022 z dnia 27.07.2022

Quality certificate

Nazwa i adres przedstawiciela :

HYDRON hydraulika sitowa Mariusz Szaszor
Ul. Kujariska 6a; 77-400 Ztotéw

NIP 5040002752

Nazwa wyrobu : Tuleje zaciskowe ( oprawki ) do zaciskania na koricowkach wezy hydraulicznych.

Typ : 1SN/2SC ( do wezy jednooplotowych ) w zakresie §rednic DN: 5,6,8,‘10,12,16,19}2§,31,38, 50
Typ : 2SN ( do wezy dwuoplotowych ) w zakresie srednic DN: 5,6,8,10,12,16,19,25,31,38, 50,

Typ : SN uniwersalny ( do weiy 1SN lub 2SN ) w zakresie $rednic DN: 5,6,8,10,12,16,19,25,31,38, 50
Typ : 25T/4SP ( do wety czteroplotowych ) w zakresie $rednic DN: 10,12,16,19,25,31,38, 50

Typ : 4SP diugie ( do weiy czteroplotowych } w zakresie srednic DN: 10,12,16,19,25,31,38, 50

Typ : 4SH ( do wezy czteroplotowych ) w zakresie $rednic DN: 16,19,25,31,38, 50

Typ : 6SH ( do weiy R13, R15 ) w zakresie sredni¢ DN: 25,31,38, 50

Typ : R7 ( do wezy termoplastycznych ) DN: 5;@,8,10,12,16;‘19,25

Powyisze tuleje przeznaczone sa do zaciskania z konkretnym wezem hydraulicznym ( odpowiednim
typem ). Zaciéniecie tuleji na pasujacej koricowce ( zakuciu ) oraz zgodnym wezu powoduje uzyskanie
trwatego potaczenia koricowki i wigza w zakresie cisnieri wskazanych na wezu lub koricéwce ( mniejsza
wartosé )

Towary wyszczegdlnione powyzej sa fabrycznie nowe oraz zostaty legalnie wprowadzone do obrotu.
Materiat : stal Q235A{S235IR) Walcowane na goraco, walcowane normalizowane, walcowanie
termomechaniczne

Zabezpieczeniepowierzchni Zewnetrznej : powtoka galwaniczna Cr+3 wg PN-82/H-97005.
Elektrolityczna\pbwfoka,ochrog‘na ZN alkaliczny — min. 8 um. Pasywacja chromianowa typu A; wolna
od Chromu(VI) zgodnie z normg DIN EN 15205.

Techndlogia wykonania : odkuwka:

Wykoriczenie powierzchni zewnetrznej : toczenie na CNC;

Obrébka cieplna : wyzarzanie lub obrébka cieplna samej odkuwki przed toczeniem

Temperatura stosowania tulejek : od -20° do +60°

Dziat Kontroli Jakosci potwierdza , ze powyisze tuleje zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng producenta oraz obowijzujagcym Systemem Kontroli Jakosci.
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