
W Ę Ż E  T E F L O N O W E  P T F E 

N a j w y ż s z a  d o s t ę p n a  j a k o ś ć  n a  r y n k u
W y s o k o e l a s t y c z n y ,  n i e r d z e w n y  o p l o t  s t a l o w y
Z a s t o s o w a n i e  w  p r z e m y ś l e  s p o ż y w c z y m ,  c h e m i c z n y m , 
f a r m a c e u t y c z n y m ,  m o t o r y z a c y j n y m
O d p o r n o ś ć  n a  o g i e ń ,  o z o n ,  w i b r a c j e ,  a n t y s t a t y c z n y
S p e ł n i a  n o r m y  k o n t a k t u  z  ż y w n o ś c i ą  F D A ,  D V G W ,  B F R
S ł u ż y  d o  p r z e s y ł u  p a r y ,  p o w i e t r z a ,  o l e j ó w ,  p a l i w , 
c h e m i k a l i ó w ,  r o z p u s z c z a l n i k ó w ,  f a r b ,  e t c .
T e m p e r a t u r a  p r a c y  o d  - 6 0 ° C  d o  + 2 6 0 ° C
R o z m i a r y  D N  0 6  -  D N  5 0



W Ę Ż E  T E F L O N O W E  ( P T F E )  I  S T A L O W E

Węże teflonowe PTFE mają szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym 
i wielu innych. Służą do przesyłu sprężonego powietrza, gazu, pary, olejów, paliw, produktów chemicznych i farmaceutycznych. Nadaje się również do 
transportu rozpuszczalników, farb i k lejów. Teflon PTFE jest samogasnący, nie pęcznieje, jest odporny na starzenie i warunki atmosferyczne; posiada 
bardzo nisk i współczynnik tarcia oraz właściwości samoczyszczące. Szeroki zakres temperatur pracy pozwala zastosować go nawet w najbardziej 
wymagających warunkach.
Warstwa wewnętrzna: wysokiej jakości teflon PTFE (ISO12086) - wysoka odporność na czynnik i mechaniczne i wibracje, ogień, ozon i czynnik i 
atmosferyczne; niska przepuszczalność, przeznaczony do kontaktu z żywnością (normy FDA, DVGW, BFR), antystatyczny, chemicznie obojętny. 
Warstwa zewnętrzna:  wysokiej jakości oplot ze stali nierdzewnej AISI 304 (2B). 
Współczynnik bezpieczeństwa:  4:1
Temperatura pracy ciągłej:  -60 °C +260 °C

Kod produktu mm in mm MPa mm kg/m Tolerancja +/- mm

GCEV6-2B01 6 1/4” 9,4 17,2 18 0,1302 0,4

GCEV7-1B01 8 5/16” 12,3 17,2 18 0,1592 0,5

GCEV9-5B01 10 3/8” 14,7 13,8 20 0,2139 0,6

GCEV12-8B01 12 1/2” 18,8 10,3 25 0,2804 0,6

GCEV15-9B01 16 5/8” 22,1 8,3 51 0,3269 0,6

GCEV19-0B01 20 3/4” 24,6 6,9 64 0,3974 0,7

GCEV25-5B01 25 1” 32,7 4,6 89 0,5492 0,8

GCEV32-5B01 32 1 1/4” 40,7 3,4 127 0,6928 0,8

GCEV38-1B01 38 1 1/2” 48,2 3,0 152 0,8911 0,8

GCEV50-4B01 50 2” 61,5 2,3 200 1,0091 0,8

Wąż teflonowy PTFE karbowany

Kod produktu mm in mm MPa mm kg/m Tolerancja +/- mm

GSSV4-9B01 5 3/16” 7,7 27,6 51 0,0881 0,4

GSSV6-7B01 6 1/4” 9,3 22,4 94 0,0998 0,4

GSSV8-4B01 8 5/16” 11,6 20,7 102 0,1332 0,6

GSSV10-0B01 10 3/8” 12,6 18,3 127 0,152 0,6

GSSV13-2B01 12 1/2” 16,5 16,1 152 0,2277 0,75

GSSV16-6B01 16 5/8” 19,7 11,4 178 0,2827 0,75

GSSV19.8B01 20 3/4” 22,9 10,3 203 0,3442 0,85

GSSV26-1B01 25 1” 30,4 8,0 305 0,5235 0,85

Wąż teflonowy PTFE gładkościenny




